BUDYNEK JEDNORODZINNY,
PARTEROWY Z PODDASZEM
UZYTKOWYM, PODPIWNICZONY

7 POKOI, KUCHNIA ]

PROPOZYCJE ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH:

FUNDAMENTY: zelbetowe, wylewne
SCIANY ZEWNETRZNE: szkieletowe,
ocieplenie wetng mineralng

STROP: belkowy, drewniany, otwarty
POKRYCIE DACHU: dachéwka cementowa
NACHYLENIE DACHU: 40°
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PARTER: et PODDASZE: e 9
1.1 garaz 33,6m? 2.1 sypialnia 26,7m? 140,5 m
1.2 pokdj dzienny 27,1m? 2.2 fazienka 3,8m?
1.3 kuchnia 16,2m? 2.3 komunikacja 11,1m? =]
1.4 wiatrofap 5,5m? 2.4 sypialnia 11,8m? 4
1.5 garderoba 2,1m2 2.5 sypialnia 14,3m? x4 ~
1.6 we 3,0m? 2.6 sypialnia 12,7m? L
1.7 hall 7,6m? 2.7 tazienka 7,2m? B
1.8 $luza 2,5m? 2.8 sypialnia 10,6m? S et B !
pow. parteru 97,6m? pow. poddasza 98,2m? ST
0.1 pom. gospodarcze 25,8m?
0.2 pralnia 22,4m?
1 0.3 hall 6,6m?
POV PODLOGISIKELET: 145017
pow. piwnicy 64,7m?
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